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宝德GreenBlade服务器
                    ——PR7014B
宝德PR7014B是基于模块化设计理念而开发的新一代高性能刀片服务器。在7U的空间内可扩展14个计算刀片，充分满足随需扩展的超高密度部署需求。同时其高效能、低功耗、高管理特性、高性价比等产品优势，是互联网、政府、教育、企业、网通、电信等用户的理想之选。
业界领先的计算密度
宝德服务器PR7014B在7U的高度内支持14个服务器刀片，每个刀片都支持两颗Intel最新一代Xeon系列处理器，总共28颗Xeon处理器。相对普通1U服务器而言，空间节省1倍。同时刀片式模块化设计极大节俭了线缆连接。
服务器刀片独立的强大的处理能力
[image: image6.jpg]1% :0755-83273998 {1 E :0755-83273380 &ifj%%%:800-830-3851 Http://www.powerleader.com.cn



宝德服务器PR7014B中的每一个服务器刀片都拥有自身的处理器，内存和本地存储设备，可以独立运行各自应用。

模块化冗余设计与远程故障诊断功能
宝德服务器PR7014B各部件采用了模块化设计，无需工具就可以很方便的更换各模块。管理模块，电源，以太网交换模块等部件采用了完全冗余设计，可以有效避免部件故障导致的服务器宕机情况的发生。同时PR7014B提供全面详细的远程管理功能，服务器管理员可以远程通过网络获知服务器各部件的健康状态。
设备共享，降低硬件成本
宝德服务器PR7014B上的各刀片共享电源，散热等部件，可以有效降低设备采购成本，同时也可以大大降低服务器的运营花费。 
高利用率的电源系统

N+1冗余的电源能提供高达93 ％的电源利用率为所有刀片服务器提供电力支持。

PR7014B机箱技术规格
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                              PR7014B
	刀片服务器
	最多支持14个刀片

	LED
	电源指示灯，报错指示灯

	InfiniBand交换机
	外部10个4x DDR接口，内部14个4x DDR接口，支持热插拔

	以太网交换机
	最多支持2个，1+1冗余设计，千兆网络交换能力，10个外部以太网接口，14个内部以太网接口，支持热插拔功能

	管理模块
	最多支持2个，1+1冗余设计，提供远程网络管理接口，还有共享的显示输出与USB接口

	电源模块
	N+1冗余设计，单电源1400W，标配2个，支持热插拔

	风扇模块
	最多16个冷却风扇

	尺寸
	12.1" x 18.5" x 29"


PR7014B刀片服务器技术规格
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 PR7014B-S3                  PR7014B-N3
	处理器数量
	最多支持2个
	最多支持2个

	最大核芯数量
	8
	8

	支持的处理器
	双核和四核英特尔至强处理器：最高3.0G
	双核和四核英特尔至强处理器：最高3.2G

	高速缓存
	最高8MB二级高速缓存（2x4MB）
	8MB

	芯片组
	5100芯片组
	Intel Tylersburg-IOH-24D

	南桥芯片
	ICH9R
	ICH10R

	SAS控制器
	LSI 1068E SAS控制器，支持RAID 0, 1 （可选宝德iButton68 激活RAID 5）
	LSI 1068E SAS控制器，支持RAID 0, 1 （可选宝德iButton68 激活RAID 5）

	SIMBL
	可选提供单独IPMI管理
	可选提供单独IPMI管理

	内存
	6个内存槽,最大支持24GB ECC Registered DDR2-667 or DDR2-533内存容量
	12个内存槽,最大支持24/48GB VLP ECC Registered DDR3内存容量

	以太网控制器
	集成Intel® 82575EB双千兆服务器以太网卡
	集成Intel® 82575EB双千兆服务器以太网卡

	本地存储
	支持3个2.5’SAS/SATA硬盘并支持RAID0,1,5（可选宝德iButton68 激活RAID 5)
	支持3个2.5’SAS/SATA硬盘并支持RAID0,1,5（可选宝德iButton68 激活RAID 5)

	尺寸重量
	480mm*32.2mm*288mm,最大重量3.9kg 
	480mm*32.2mm*288mm,最大重量3.9kg


管理模块
PR701XB机箱管理模块（ CMM ）提供全面而独立的远程控制刀片服务器，电源，冷却风扇，交换机。系统管理员能轻松而放心地在远程登陆界面的监测仪表板上检测温度、电源状态、电压及风扇转速 。具有远程电源控制功能，能实现远程开关机，访问BIOS配置及操作系统和KVM。由于该管理模块具有单独的处理器，所以无论CPU运转或刀片加电与否所有的监测和控制功能都能完美的运作。
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规格参数
	管理能力
	可以管理10到14个刀片服务器，2个千兆交换机，1个infiniband交换机

	端口
	1个网口，1个VGA接口，2个USB接口

	支持功能
	本地和远程KVM、Serial-over-LAN (SOL)及刀片服务器监控

	功率
	大约20W


网络设备
以太网千兆交换机[image: image8.jpg]



	Part ID
	 SBM-GEM-001

	芯片组
	Broadcom BCM5345M

	网络接口
	10个外部1-Gbps接口，最多支持14个1-Gbps内部接口

	类型
	2层交换机

	带宽
	21Gbps

	远程管理
	基于浏览器登陆管理

	功耗
	大约30.6W


Infiniband 交换机
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	Part ID
	SBM-IBD-001
	AOC-IBH-001

	芯片组
	Mellanox InfiniScale III
	Mellanox InfiniHost III EX

	内部接口
	14个4xDDR内部接口
	双4XDDR20Gbps 接口

	外部接口
	10个4xDDR外部接口
	——

	带宽
	4xDDR(20Gbps)non-blocking architecture for 960 Gbps总带宽(24-port)
	——

	反应时间
	160ns port-to-port交换反应时间
	——

	远程管理
	带内infiniband IBML,命令行（CLI）
	——

	功耗
	大约34W
	11W


服务器管理功能  
	远程管理
	通过管理模块上的管理网络接口远程登录进行远程管理。

	系统监控及自动恢复
	基于Web的远程管理接口，监视系统状态、设置和组件信息，察看事件日志。交换和管理模块远程重启，刀片远程开机与重启。

	服务器维护
	远程管理与控制刀片与交换模块，监视机箱和已安装模块的状态，监视机箱重要的产品数据，进行BIOS和Firmware的升级工作。

	紧急事件动作
	管理与交换模块的重启或关机，刀片远程重启或关机。


严格认证的操作系统
	1
	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1

	2
	Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition for 64-bit Extended System with SP1

	3
	Microsoft Windows 2008 Advanced Server

	4
	Redhat Linux Advanced Server4.0 Update4

	5
	Red Hat Enterprise Linux 4.0 32-bit/EM64T with Update5

	6
	SuSE Linux Enterprise Server 10.1 32-bit /EM64T


环境及规范
	环境温度
	运行时 +10°C至+35°C；非运行时 –40°C至+70°C周围环境

	相对湿度
	运行时 8%-90% ; 非运行时 5%-95%

	噪声
	运行模式中，环境温度<28°C时，于侧位测量声压<55dBA，声强<7.0dBA

	安全规范/
电磁兼容(EMC)
	中国
	CNCA/CCC

	
	美国
	FCC- Emissions (US) Verification
UL60950-1 - CSA/CUL 60950-1

	
	国际
	CB Report/CISPR

	
	德国
	TUV

	
	欧洲
	EN55022 - Emissions 

EN55024 - Immunity 

EN61000-3-2 - Harmonics 

EN61000-3-3 - Voltage Flicker 

EN60950-1, CE - Low Voltage Directive 73/23/EEE
CE - EMC Directive 89/336/EEC

	
	日本
	VCCI


电源
	电源
	N＋1冗余、单个1400W热插拔电源

	交流电压/频率
	110V~220V，50~60Hz

	+12VDC输出
	116A (200-240VAC input)
100A (100-140VAC input)

	5VSB输出
	16A
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欲知详情，请电话垂询当地宝德分公司、办事处或离您最近的宝德授权经销商。
宝德定购/售前支持热线：800-830-3851
宝德售后支持热线：800－830－6808
· 欲了解有关产品的更多信息，请访问：http://www.powerleader.com.cn
· 欲了解有关宝德技术支持的更多信息，请访问：http://www.powerleader.com.cn
· 本文所含信息如有更改，恕不另行通知

宝德产品与服务的全部保修条款在此类产品和服务附带的保修声明中均已列明，本文中的任何信息均不构成额外的保修条款。宝德对于本文中所含有的技术或编辑错误、遗漏概不负责。所有信息的最终解释权归宝德科技股份有限公司所有。
2009年3月中国印刷
P/N: PR7014B V1.00
全国联保，由分布在全国各宝德专业售后服务网点提供“一站式”服务响应与支持；


提供3年有限现场保修以及现场支持服务；


800-830-6808 热线响应和支持；


具体信息请参考宝德集团网站信息


      如需更多信息：


         请访问：http://www.powerleader.com.cn





           宝德服务器满足您一切所需


 


如欲了解有关宝德服务器如何帮助您增长业务、缩减成本、降低成本的更多信息，


请访问：www.powerleader.com.cn





借助业经验证且经济高效的灵活技术拓展业务


在当今竞争激烈的环境下，企业需要采用最佳技术来不断向前发展和拓展业务，以及借助业务骤增的机会实现飞跃，您的服务器基础设施必须要能够随业务需求进行调整、变化和扩展，还要能够帮助降低风险，提高系统可用性，并有效控制成本和数据中心设备数量。





宝德满足您一切所需


宝德服务器提供了众多端到端企业服务器选择，包括从入门级服务器到数据库服务器，乃至高性能计算，多年来，宝德致力于为不同规模的企业推出领先的服务器产品、技术；以便为企业带来卓越的性能、强大的可靠性和广泛的选择。宝德做出的郑重承诺以及在为市场提供创新技术方面保持的辉煌记录，将确保能够为您带来所需的能力，以满足日益增长的业务和计算需求。





宝德服务器可提供超越您企业需求的出色服务！
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