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华硕LGA1366（至强5500）主板简介
（注：部分不在中国上市的主板不在此介绍范围内）
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支持两颗四核英特尔 至强 5500系列 处理器，基于英特尔Tylersburg-24D芯片组，以高达2路8核的处理能力提供超强的性能。Z8NA-D6/C支持64位高带宽应用以及英特尔® I/OAT技术，板载6个DDR3 DIMM内存插槽，支持DDR3 1066/1333 Reg DIMM/ Unbuffered DIMM with ECC/ non ECC内存，内存容量高达24GB，提供卓越的计算能力。
Z8NA-D6/C简要规格
	芯片组
	Intel 5500+ICH10R

	支持处理器范围
	Socket-1366 Xeon 5500

· Quad-Core Intel Xeon W5500 Series (130W) 

· Quad-Core Intel Xeon X5500 Series (95W) 

· Quad-Core Intel Xeon E5500 Series (80W) 

· Quad-Core Intel Xeon L5500 Series (60W/38W) 

	视频输出
	Aspeed AST2050, w/ 8MB DDR VRAM

	最大内存容量
	24 GB（RDIMM）/24GB（UDIMM）

	内存插槽数量
	6

	最高内存频率
	1333 MHz

	内存类型
	240-pin DDR3 ECC/Reg/Unbuffered

	板载网络
	2 x Gigabit LAN

	板载RAID
	0, 1, 5, 10

	板载Serial ATA
	6 x Intel SATA II 8 x LSI MegaRaid SATA II

	扩展插槽
	1 x PCI Express x16 Slot（支持PCI-E 2.0）
2 x PCI Express x8 (x4 Link) Slots
1 x 32-bit PCI Slot
PIKE Slot & MIO Slot(仅 Z8NA-D6)

	接口配置
	8x USB 2.0接口（2个后置，5个前置，一个Type A连接器）； 1x PS/2端口; 2x 串行端口（一个后置，一个前置）;1x VGA端口; 2x RJ45 LAN端口 

	ROHS 规范遵从
	Yes

	主板规格
	标准ATX主板（12 Inches x 9.6 Inches）
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